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nadajnik WIS wtórny

Opis dzia ��ania

Indukcyjny uk��ad przesy��ania energii WIS (Wireless Inductive System) sk��ada si�� zawsze z 4 sk��adników:
• modu�� WIS, pierwotny;
• nadajnik WIS, pierwotny;
• nadajnik WIS, wtórny;
• modu�� WIS, wtórny.

Modu�� WIS, pierwotny jest zainstalowany w nieruchomym elemencie instalacji i ma po���åczenie ze wspó��pracuj�åcym 
sterownikiem (np. PLC). Do pierwotnego modu��u WIS jest przy���åczony pierwotny nadajnik WIS. Nadajnik WIS wtórny i po���åczony 
z nim modu�� WIS wtórny s�å zainstalowane na ruchomym elemencie instalacji. Do wtórnego modu��u WIS mo�ina przy���åczy�ê kilka 
czujników. Gdy oba nadajniki znajd�å si�� naprzeciwko siebie w zasi��gu dzia��ania uk��adu, ze strony pierwotnej do strony wtórnej 
przekazywana jest moc elektryczna. Dzi��ki temu do przy���åczonych do wtórnego modu��u WIS czujników dociera zasilanie 
elektryczne i nast��puje ich uruchomienie. Sygna��y wyj�>ciowe czujników s�å przekazywane w odwrotnym kierunku, ze strony 
wtórnej do pierwotnej i wyst��puj�å oddzielnie na zaciskach wyj�>ciowych pierwotnego modu��u WIS, gotowe do dalszego 
przetwarzania przez sterownik instalacji. Dodatkowo stan sygna��ów czujników jest sygnalizowany diodami przyporz�ådkowanymi 
do dost��pnych kana��ów poszczególnych czujników.
Odr��bny sygna�� wyj�>cia Tx w pierwotnym module WIS pokazuje aktualny stan komunikacji. Sygna�� High sygnalizuje stan 
komunikacji mi��dzy nadajnikami WIS. Stan ten sygnalizuje równie�i dioda Tx.
Za po�>rednictwem wej�>cia EN w pierwotnym module WIS mo�ina w���åcza�ê lub wy���åcza�ê przenoszenie mocy i komunikacj�� w 
uk��adzie. 

Schemat po ���åcze��

Suma pr�ådów spoczynkowych wszystkich czujników przy���åczonych do modu��u WIS nie powinna przekracza�ê maksymalnej 
warto�>ci przesy��anego pr�ådu. Wynika ona z mocy przesy��anej przez dane nadajniki / 12 V.

Warunki monta �iu
W wyniku przekazywania energii elektrycznej potrzebnej do zasilania czujników ze strony pierwotnej uk��adu przesy��ania do 
wtórnej, nadajnik WIS w czasie pracy b��dzie si�� nagrzewa�� po stronie pierwotnej o oko��o 40 K powy�iej temperatury otoczenia.
Przy instalacji kilku uk��adów nale�iy zastosowa�ê oddzielne doprowadzenie kabli.

Przy monta�iu nadajników WIS nale�iy zwraca�ê uwag�� na zachowanie minimalnych odst��pów od elementów metalowych. W 
wyniku oddzia��ywania indukcyjnego mo�ie dochodzi�ê do nagrzewania si�� metalowych elementów le�i�åcych w zasi��gu dzia��ania 
pr�ådów wirowych.

W celu unikni��cia zmian charakterystyki nadajników nale�iy w obu nadajnikach WIS zachowa�ê podany odst��p od �>cian, które 
wystaj�å poza minimaln�å woln�å przestrze��.

Funkcja

Sygna�� na wej�>ciu EN Funkcja

+ UB (24 V DC) Transmisja w���åczona

GND lub otw. Transmisja wy���åczona
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nadajnik WIS wtórny

W strefie bezpiecze��stwa nie mo�ina w czasie pracy urz�ådze�� korzysta�ê z przedmiotów metalowych.
Tam gdzie nie da si�� tego unikn�å�ê, nale�iy dezaktywowa�ê transmisj�� poprzez odpowiednie wzbudzanie sygna��u wej�>cia EN.

Wymiary monta�iowe podano w danych technicznych.

Strefa bez-
piecze�stwa
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